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PrQfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Vorrichtung und Verfahren zur Verarbeltung personenspezifischer Parameter 



^ Elne Vorrichtung und ein Verfahren zur Verarbeltung 
personenspezifischer Parameter ermogllchen eine unkompli- 
zierte Kundenberatung. Dazu weist die' Vorrichtung einen 
Datenspefcher (7) auf, in dem mehrere Produktinformatio- 
nen gespeichert sind, und eina Einrichtung (6) zur automati- 
schen 2^ordnuhg und/oder Auswahl der Informationen 
verschtedener Produkte in Abhangigkeit der personenspezl- 
fischen Parameter. Die personenspezifischen Parameter sihd 
z. 6. Gesichtsformparameter und die Produktinformationen 
beispielswaise Brillenform-lnformationen (Fig. 1). 



Videokamera 



Dtgltallsier- 
elnrichtung 



Elngabe- 
eininelt 



CM 
CM 



111 

Q 



Rechner 



Zuordnungs- 
einrichtung 



Daterv 
bank 



Ausgabe- 
inhelt 



Die folgenden Angaben eind den vom Ahmeider eingereichten UnterJagen entnommen 

BUNDESDRUCKEREt U.03 308 065/146 



DE 42 24 922 Al 

1 2 

Beschreibung DieErfindungzieltdarauf ab,dieKundenberatungzu 

vereinfachen. 

Die vorliegende Erf indung betrifft eihe Vorrichturig In Hinsicht auf die Vorrichtung wird dieses Ziel durch 

und ein Verfahren zur Verarbeitung persbhenspezifi- den Gegenstand des Anspruches 1 und in Hinsicht auf 

scher Parameter nach den Oberbegriffen der AnsprQ- 5 das Verfahren durch den Gegenstand des Anspruches 7 

chelund7. erreicht 

Die fachkundige Beratung eines Kunden hinsichdich Ein wesentliches Element der Erfmdung besteht so- 

eines Produktes ist — beispielsweise in Fragen des mo- mit in einer automatischen Zuordnung und/oder Aus- 

dischen Outfits — oftmals ein schwieriges Unterfangea wahl der Informationen verschiedener Produkte in Ab- 

Die Probleme beruheri beispielsweise in der Qualifika- lo hangigkeit der personenspezifischen Parameter. Die Er- 

tion des Verkauf ers (Sortimentskenntnisse, pers6nliche finduhg geht damit Uber deii Stand der technik deutiich 

Praferenzen usw.), aber auch in den bisweilen ungewis- hinaus, denn sie ermfiglicht hicht hur einen Zugriff auf 

sen Vorstellimgen des Kunden. verschiedene vorgespeicherte Produkdnformatioiien, 

Besondere Probleme durch wenigef qiiaiifiziertes sbndern u.a. mittels eines zielgerichteten neuartigen 

. Personal bestehen in der Augenoptik. In einigen Lan- 15 Einsatzes der Vorrichtung zur Verarbeitung personen- 

dern ist zum Betrieb eines Optikgeschaftes oftmals kei- spezifischer Daten eine Kundenberatung ohne eine 

ne Meisterausbildung erforderlich. Dies bedeutet, daB Zwischenschaltung emer TStigkeit des Kundenberaters. 

auch Nichtoptiker ein Augenoptikgeschift betreiben Der Lagerbedarf des Emzelhandels wird zumindest 

diirfen. Neben fachlichen Problemen besteht dabei ins- theoretisch drastisch verringert, denn dem Kunden 

besondere das Problem einer mangelnden MarktUber- 20 kann auch ohne Anprobe vorgefflhrt werden, wie z. B. 

sicht Gerade fiir weniger geschultes Personal, das unter ein KleidungsstUck mit seinem Typ harmoniert Die im 

Umstanden die Fachliteratur nicht studiert, ist die Viel- Datenspeicher vorhandenen Produktmformationen 

zahl an verschiedenen Brillenmodellen kaum noch zu kdnnen beispielsweise verschiedene KleidungsstQckfor- 

tibersehen, men sein und die personenspezifischen Parameter die 

In der Augenoptik ergibt sich auSerdem speziell fol- 25 Kdrpergr6Be eines Kunden, sein Gewicht usw. Zu den 

gendes Problem: Ein (mehr Oder weniger) stark fehlsich- personenspezifischen Parametem kdnnen auch solche 

tiger Kunde vermag ohne seine eigenen Korrektions- Parameter geh5ren, die zeigen, wie der Kunde bei Ver- 

glaser bzw. seine bisherige BriUe nicht zu erkenneh, ob inderungen seines AuBeren in der Zukuhft aussehen 

ihmeinBrillenmodellgutstehtbzw.obeineaufgesetzte kdnnte: beispielsweise mit willkarlich veriangerteni 

Probefassung ohne Korrektionsgl&ser seinen Vorstel- 30 Haaroder mit einembesdmmten Make-Up. 

iungen und BedOrfnissen entspricht Nach einer besonders bevorzugten Variante der jSr- 

Es wurden zwar bereits Vorrichtungen zur Verarbei- findung sind die personenspezifischen Parameter Ge-. 

tung personenspezifischer Parameter entwickelt, die sichtsformparameter und die Produktinformationen im 

u. a. eine Videokamera Oder einen speziellen Fotoappa- wesentlichen Brillenform- und/oder Brillenfarb-Infor- 

rat aufweisen, mit dem ein Bild des Kunden aufgenom- 35 matipnen (Anspruch 2). Damit wird die Erfindung insbe- 

men wird. Dem Kunden werden nacheinander — in sondere den BedOrfnissen des Augenoptikhahdels ge- 

mehreren aufeinanderfolgeriden Schritten — verschie- recht 

dene Brillen aufgesetzt Dabei wird jeweils mit der Vi- Das automatische Zuordnen und/oder Auswahlen der 

deokamera ein Bild aufgenommen. Spater sieht sich Informationen verschiedener Produkte in Abhangigkeit 

dann der Kunde mit seiner Korrektionsbrille die vorher 40 der personenspezifischen Parameter erfolgt dabei be- 

aufgenommenen Fotos in einer RUckschau an — bei- vorzugt derart, daB anhand einer Bildtrageraufnahme, 

spielsweise auf einem Monitor eines Computers, pbli- insbespndere einer Videoaufnahme, physiogonomische 

cherweise wird das Bild des Kunden biidschirmfiUiend Referenzpunkte im Oesicht eines Kunden aiisgemessen 

dargestellt, d h. es muB per Bildschirm gebiattert wer- werden und in Abhangigkelt der gemesseiien Referenz- 

den, tim die verschiedenen Bilder bzw. Aufnahmeii zu 45 punkte automatisch wenigstens ein BnilenmodeU zuge- 

sehen. Bei einer Weiterentwickluiig dieser Vorrichtung ordnet wird (Anspruch 8). Eine nicht fachkundige Kraft 

wird der Bildschirm mittels einer geeigneten Software kann damit eine qualifizierte Beratung von Kunden 

in vier gleichgroBe Quadrate geteilt, so daB der Kunde durchf Qhren. Auch fiir fachkundiges Personal bedeutet 

vier der zuvor aufgenommenen Fptos gleichzeitig be- die erfindungsgemiaBe Vorrichtung eine deutlichc Er- 

trachten kann. 50 leichterungihrerTatigkeit 

Es ist weiterhin bekannt, mit Hilfe eines MeBverfah- Besonders bevorzugt werden in die Zuordnung des 

rens ein Computerdiagramm einer Gesichtskontur zu wenigstens einen Brilienmodells neben den Referenz- 

erstellen. Anhand des Computerdiagrammes wird dann punkten automatisch auch weitere Parameter, insbesdn- 

fiir ein zuvor vom Kunden ausgewahltes Brillenmodell dere Augen- und/oder Haarfarbe und/oder andere Er- 

beispielsweise die BQgellange, die Breite des Nasenstegs 55 scheinungsmerkmale, einbezogen (Anspruch 9). Die 

u. a. bestimmt Ziel dieses Bestimmens ist ein mSglichsft Auswahl der einzubeziehenden Komponenten richtet 

genaues Anpasscn der ausgewaWten Brille an die Ge- sich nach dem jeweiligen Bedflrfnis des Optikgeschaftes. 

sichtsmaBe. So ist es denkbar, die erfmdungsgemaBe Vorrichtung 

Ahnliche Probleme bestehen beispielsweise auch in bzw. das erfindungsgemaBe Verfdiren je nach Markt- 

der Bekleidungsindustrie, denn ein Kunde hat oftmals eo segment unterschiedlichzuverfeinera 

Schwierigkeiten, zu erkennen, welche Art Kieidung zu Weitere mOgliche Parameter sind der Hauttyp sowie 

seinem Typ am bestenpaBt Erscheinungsmerkmale wie F^gniker, sportlich, leger 

Die angesprochenen Ideen mindern zwar das Bera- usw. So ist auch eiiie treiff ende Farb- oder Formauswahl 

tuiigsprobiem zum Teil, idsen es aber nicht So verbleibt nach Kriterien wie ^ Farbberatung, ausgef alien, kUnst- 

vorailem das Problem der xnangelndenMarktQbersicht 65 leri5ch,verspieltetamdgiich. 

— verbunden mit dem Problem einer allzugroBen Mo^ Bei einer ganz besonders bevorzugten Weiterbildung 

deilvieif alt, die oftmals die Laferhaltung des Einzelhan- des erfmdungsgemaBen Verarbeitungs- Verfahrens wird 

dels Qberfordert anhand der Bildtrageraufnahine und des wenigstens ei- 
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nen ausgewahlten Brillenmodelles ein Mischbild er- 
zeugt (Anspruch 10). Damit wird das erfindungsgemaBe 
Verfahren nochmals entscheidend weiterentwickelt, 
denn der Kunde kann sich nunniehr sofort mit dem 
ausgewahlten Mpdell betrachten, ohne es zuvor aufset- 
zen zu mOsseii und ohne daS vorher ein neues Foto 
aufgenommen werden muB. Der Optiker ist damit in der 
Lage, selbst Brillenmodelie, die nicht im Lager vorhan- 
den sind, dem Kunden unkompliziert vorzuf Uhren. 

Eine besonders bevorzugte Ausgestaltung der Erfiri- 
dung weist eine Bildtragereinrichtung, insbesondere ei- 
ne Videokamera oder einen Fotoapparat auf, an die/den 
eine Einrichtung zum Digitalisieren aufgenommener 
Bilder angeschlossen ist, und einen Bildschirm zum Dar- 
stellen der digitalisierten Bilder (Anspruch 3). Damit er- 
gibt sich auf der apparativen Seite die Mdglichkeit, die 
vorstehend beschriebenen Mischbilder durch eine 
Oberlagerung eines digitalisierten Kundenbildes mit 
der ausgewahlten Brillenform oder dem ausgewahlten 
KleidungsstQck zu erzeugen. Der Begriff "Bildtragerein- 
richtung" umschreibt ganz allgemein Einrichtungen, mit 
deren Hllfe es mdglich ist, Bilder eines Kunden aufzu- 
•nehmen und/oder in den Rechner einzuiesen (Videoka- 
meras u. a, aber beispielsweise auch Scanner zum Einle- 
sen von Foios). Wird ein Scanner als Bildtragereinrich- 
tung verwendet, kann der Kunde z. B. ein Foto mitbrin- 
gen, das ihn mit einem ganz bestimmten Outfit zeigt, zu 
dem er eine passende Brilie o. a, sucht. Bei Verwendung 
eines Scanners ist die Einrichtung zum Digitalisieren der 
Bilder quasi in die Bildtragereinrichtung integriert 

Bevorzugt weist die Zuordnungs-Einrichtung L w. foU 
gende Komponenten auf: eine Dialogkomponente, eine 
Begriindungskomponente und eine Probleml6sungs- 
komponente (Anspruch 4). Die Zuordnungs-Einrichtung 
ist damit im Prinzip nach Art eines Expertensystemes 
ausgelegt Die Erfindung beruht namlich zu einem Teil 
auf der Erkenntnis, daB es durchaus mdglich ist, bisher 
dem High-Tech-Bereich vorbehaltene Expertensysteme 
ftir eine Aufgabe wie die Augenotiker-Fachberatung 
auszulegen. L A. wird von Softwarefachleuten die Mei- 
nung vertreten, Expertensysteme seien Spezialrechnern 
wie Lispmaschinen vorbehalten, wenn sie effizient be- 
trieben werden sollea Dies gilt zwar f iir den Bereich der 
Planung komplexer Anlagen oder Diagnosen, nicht je- 
doch fiir das vorliegende Expeirtensystem. Die Qbliche 
Schwache hochkomplexer Expertensysteme liegt darin, 
daB sie bei emer Anwendung vieler Regeln u. U. nicht 
wiederspruchsfrei ablaufen. Es ist daher stets ein Kritik- 
punkt bei Expertensystemen, daB eine menschliche Ver- 
standestatigkeit nach dem Starten des Systems nicht 
mehr in den Systemablauf zwischengeschaltet wird, 
denn das System ubernimmt eine sonst dem Menschen 
zufallende Verantwortung. Gerade in der Kundenbera- 
tung kommt dies jedoch nicht nachteilig zum Tragen: 
das vom Expertensystem ausgegebene Ergebnis — bei- 
spielsweise ein Mischbild eines Kunden mit einem vom 
System bestimmten Brillenmodell — fUhrt zu keinem 
Schaden des Kunden, denn auch wenn das Expertensy- 
stem die optimale Brille bestimmt, helBt dies noch lange 
nicht, daB der Kimde sie auch wirklich kaufen mQBte. 
Eine Idee der Erfmdung liegt somit darin, den hochkom- 
plexen Bereich der Expertensysteme auch gegenflber 
"Alltagsanwendungen" zu 6ff nen. 

Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezug auf die 
beigefOgten Zeichnungen anhand eines Ausfflhrungs- 
beispiels naher beschrieben. Dabei werden auch weitere 
Vorteile der Erfmdung deutlich. Es zeigt: 

Fig. 1 ein Funktionsschaltbild einer erfindungsgema- 



Ben Verarbeitungs-Vorrichtung; 

Fig. 2 ein Blockschaltbild wichtiger Komponenten ei- 
ner erfindungsgemaBen Verarbeitungs-Vorrichtung. 

Fig. 1 zeigt ein besonders bevorzugtes AusfClhrungs- 
5 beispiel einer erfindungsgemaBen Vorrichtung zur Ver- 
arbeitung personenspezifischer Parameter. Zentrales 
Element der Vorrichtung ist ein Rechner (bzw. eine 
Zentraleinheit eines Computers) 1, an den fiber eine 
Digitalisiereinrichtung 3 eine Videokamera 2 ange- 
10 schlossen ist Mit dem Rechner 1 ist auBerdem eine Ein- 
gabeeinheit 4, eine Ausgabeeinheit 5 sowie Qber eine 
Zuordnung- Einrichtung 6 ein Datenspeicher 7 verbun- 
den. 

Eine Kundenberatung mit der erfindungsgemaBen 

15 Vorrichtung lauft beispielsweise wie folgt ab. Mit der 
Videokamera 2 wird zunachst ein Bild des Kunden auf- 
genommen. Ober die Digitalisiereinrichtung 3 (bei- 
spielsweise ein A/D-Waiidler) wird das Bild an den 
Rechner 4 weitergegeben und dort zwischengespei- 

20 chert Anhand der Videoaufnahme werden dann physio- 
gonomische Referenzpunkte im Gesicht des Kunden 
ausgemessen. In Abhangigkeit der gemessenen Refe- 
renzpunkte wird mit Hilfe der Einrichtung 6 dem Ge- 
sicht des Kunden automatisch wenigstens ein Brillen- 

25 modell zugeordnet Das von der Verarbeitungs-Vor- 
richtung ausgewahlte Brillenmodell wird Qber die Aus- 
gabeeinheit 6 angezeigt. Als Ausgabeeinheit wird in er- 
ster Linie ein Bildschirm verwendet 
Bei einer besonders bevorzugten Ausfiihrungsform 

30 der Erfmdung wird aus dem aufgenommenen Bild des 
Kunden und dem ausgewahlten BriUenniodell ein 
Mischbild erzeugt und auf dem Bildschirm angezeigt 
Dabei ist es mdglich, das ausgewahlte BnllenniodeU so- 
fort optimal an die Kopfform des Kunden angepaBt 

35 darzustellen und/oder mit eingesetzten Giasern zu zei- 
gen. Wird ein Schwarz/WeiB-(oder besser ein Farb- 
)drucker an das System angeschlossen, kdnnen die am 
Bildschirm angezeijgten Ausgaben sogar ausgedruckt 
werden und der Kunde kann die verschiedenen Ausga- 

40 ben mit nach Hause nehmen und spater nochmal mitein- 
ander vergleichen. Hier zeigt sich ein weiterer Vorteil 
der Erfmdung: die Verarbeitungs-Vorrichtung kann je 
nach Wunsch variiert bzw. mehr oder weniger komplex 
ausgestattet werden. 

45 Bei einer weiteren besonders vorteilhaften Ausfah- 
rungsform der Erfmdung ist es beispielsweise mdglich, 
Ober die Eingabeeinheit 4 beispielsweise eine Tasta- 
tur — zusatzliche personenspeziHsche Parameter bzw. 
•informattonen einzugeben. Derartige Parameter kdn- 

50 nen beispielsweise das Alter des Kunden sein, seine 
Haut- und seine Haarfarbe, aber beispielsweise auch die 
individuellen Korrekturstarken der Brillengiaser. Es ist. 
auch denkbar, an die erfmdungsgemaBe Vorrichtung ei- 
ne Einrichtung zur automatischen Ermittlung der bend- 

55 tigten Glaser-Korrekturstarken anzuschlieBen. 

Damit wird es erstmals mfiglich, dem Kunden bereits 
vor seiner Kaufentscheidung eine weitgehend wirklich- 
keitsgetreue VorsteUung seines Aussehens mit den aus- 
gewahlten Brillenmodellen zu verschaffen. Diese Op- 

60 tion ist natflrlich nicht nur fur weniger geschultes Perso- 
nal, sondem auch fur den Fachmann von Interesse. Dem 
Optiker steht quasi das gesamte Sortiment verschieden- 
ster Anbieter sowie ein umfassendes, standig erweiter- 
bares Fach- und Expertenwissen zur Verfiigung. Die 

65 Erfmdung nahert sich praktisch einer Spezialart des 
CIM (Computer Integrated Manufacturing) an. 

Fig. 2 veranschaulicht besonders den Aufbau und die 
Arbeitsweise der Zuordnungs-Einrichtung 6. 
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Im unteren Teil der Fig. 2 ist die datentechnische Auf- 
teilung der Datenbank 7 in eine Komponente "Exper- 
teiiwissen" und eine K mponente "Fach/Produktwis- 
sen" zu erkennea In der Komponente "TBxpertenwissen" 
fmden sich die Informationen und Fakten, die fflr das 5 
Einsatzgebiet wichtig sind. Es handelt sich dabei bei- 
spielsweise — bei einer Auslegung des Systems fClr die 
Augenoptikbranche — um wichtiges Faktenwissen des 
ausgebildeten Augenoptikers. Dazu gehart auch Stan- 
dardwissen der Kundenberatung — beispielsweise In- 10 
formationen folgender Art: "runde Brillen passen L A. zu 
dieser oder jener Gesichtsform" oder "ziehe eine bunte 
Metalh-andform in Erwflgung, weiin der Parameter 
'Freizeitbrille' gesetzt wurde" oder "versuche eine ling- 
liche Nasenform durch ein geeignetes Model] optisch zu 15 
kflrzen". Diese Art informationen wird mit Hilfe der 
erfindungsgemaBen Zuordnungs-Einrichtung 6 dazu 
verwendet, aus dem ebenfalls in der Datenbank 7 ge- 
speicherten "Fach/Produktwissen" (beispielsweise das 
Sortiment verschiedener Anbieter) anhand der eingege- 20 
benen kundenspezifischen Parameter automatisch ein 
Brillenmodell auszuw^hlen. 

Die Einrichtung 6 weist zum Zugriff auf die in der 
Datenbank 7 gespeicherten Informationen eine Ld- 
sungskomponente auf, die zunachst versucht, im "Exper- 25 
tenwissen" die nachstkommenden Regeln zu finden, die 
sich auf das aktuelle Problem bzw. die aktuellen perso- 
nenspezifischen Parameter anwenden lassen* Eine "Be- 
grflndungskomponente" fOhrt ein Protokoll Qber den 
Ablauf des Programmes und kann dieses Protokoll bzw. 30 
Erkianingen, warum "dieses oder jenes getan wird" am 
Bildschirm ausgeben. Eine "Benutzerkomponente" die 
an die Ein- und die Ausgabeeinheiten sowie die Video- 
kamera angeschlossen ist, realisiert die Schnittstelle des 
Systems zur Umgebung(Shell-Benutzeroberflache). Ei- 35 
ne "Verandeningskomponente" kann optional dazu die- 
nen, neue Erkenntnisse und/oder hinzugewonnene Er- 
gebnisse automatisch zu speichem und anhand der Er- 
gebnisse das Expertenwissen zu verandern und zu er- 
gSnzen. Der Block Veitere Komponenten" veranschau- 40 
licht die Ausbaufahigkeit des Systems bzw. eine An- 
schluBmdglichkeit weiterer Komponenten. 

Nach einer WeiterfUhrung der Erfindung gibt die 
Vorrichtung einen Vorschlag des als "optimal" ermittel- 
ten Brillenmodells sowie Vorschlage fOr die nachfolgen- 45 
den "Top-Five" oder 'Top-Ten" aus. Auch eine Vorgabe- 
mdglichkeit, aus dem Sortunent aller oder einzeher, be- 
stimmter Handler auszuwahlen, ist far die Kundenbera- 
tung sehr vorteilhaft 

ZusammengefaBt ermdglicht die Einrichtung 6 zur 50 
automatischen Zuordnung und/oder Auswahl der Infor- 
mationen verschiedener Produkte in Abhangigkeit der 
personenspezifischen Parameter eine unkomplizierte 
Kundenberatung. Die Beratungsmdglichkeiten werden 
bei einer klar verringerbaren Lagerhaltung deutlich 55 
vermehrt 

PatentansprUche 

1. Vorrichtung zur Verarbeitung personenspezifi- 60 
■ scher Parameter, die einen Datenspeicher (t) auf- 

weist, in dem mehrere Produktinformationen ge- 
speichert sind, '*ekennzeichnet durch eine Einrich- 
tung (6) zur automatischen Zuordnung und/oder 
Auswahlder Informationen verschiedener Produk- 65 
te in Abhangigkeit der personenspezlHschen Para- 
meter. 

2. Verarbeitungs-Vorrichtung nach Anspruch 1, da- 
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durch gekennzeichnet, daB die personenspezifi- 
schen Parameter Gesichtsf rmparameter und die 
Produktinformationen im wesentlichen Brillen- 
form- und/oder Briilenfarb-Informationen sind. 

3. Verarbeitungs-Vorrichtung nach Anspruch 1 
Oder 2, gekennzeichnet durch eine Bildtragerein- 
richtung, insbesondere eine Videokamera (2) oder 
einen Fotoapparat, an die/den eine Einrichtung (3) 
zum Digitalisieren aufgenonmiener Bilder ange- 
schlossen ist, und einen Bildschirm (5) zum Darstel- 
len der digitalisierten Bilder. 

4. Verarbeitungs-Vorrichtung nach einem der vor- 
stehenden Ansprfiche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Abstimm-Einrichtung Lw. folgende Kom- 
ponenten aufweist: 

— eine Dialogkomponente, 

— eine Begriindungskomponete, 

— eine ProblemlGsungskomponente. 

5. Verarbeitungs-Vorrichtung nach einem der vor- 
stehenden Ansprfiche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Digitalisiereinrichtung (3) an die Dialog- 
komponente angeschlossen ist 

6. Verarbeitungs-Vorrichtung nach einem der yor- 
stehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Datenbank einen (7) Expertenwissensab- 
schnitt und einen Produktinformationsabschnitt 
aufweist 

7. Verfahren zur Verarbeitung personenspezifi- 
scher Parameter und mehrerer Produktinformatio- 
nen, gekennzeichnet durch ein automatisches Zu- 
ordnen und/oder Auswahlen der Informationen 
verschiedener Produkte in Abhangigkeit der perso- 
nenspezifischen Parameter. 

8. Verarbeitungs- Verfahren nach Anspruch 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB anhand einer Bildtra- 
geraufnahme, insbesondere einer Videoaufnahme, 
physiogonomische Referenzpunkte im Gesicht ei- 
nes Kunden ausgemessen werden und in Abhangig- 
keit der gemessenen Referenzpunkte automatisch 
wenigstens ein Brillenmodell zugeordnet wird, 

9. Verarbeitungs-Verfahren nach Anspruch 7 oder 
8, dadurch gekennzeichnet, daB in die automatische 
Zuordnung des wenigstens einen Brillenmodells 
neben den Referenzpunkten auch weitere Parame- 
ter, insbesondere Augen- und/oder Haarf arbe und/ 
oder andere Erscheinungsmerkmale, einbezogen 
werden. 

10. Verarbeitungs-Verfahren nach Anspruch 7, 8 
oder 9, dadurch gekennzeichnet, daB anhand der 
Bildtrageraufnahme und des wenigstens einen aus- 
gewahlten Brilleninodelles. ein Mischbild erzeugt 
wird. 
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